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Serie Performance C

Ventiladores 80mm/92mm/120mm/140mm

Características del Producto
- Rendimiento óptimo a todo momento
- ventilador con cojinete de líquido
- palas de rotor optimizadas referente al flujo de aire 

Datos Técnicos
    80mm    92mm    120mm

Dimensión del ventilador 80 x 80 x 25mm  92 x 92 x 25mm  120 x 120 x 25mm
Tipo de conector  small 3 Pin & BIG 4 Pin  small 3 Pin & BIG 4 Pin  small 3 Pin & BIG 4 Pin
Nivel de ruido   17.5 dB (A)   17.8 dB (A)   22 dB (A)
PWM    no    no    no
Ventilador de rodamiento líquido almacenado  líquido almacenado  líquido almacenado
Caudal de aire   18.61 CFM   27.45 CFM   44.71 CFM
Velocidad del ventilador  1.500 RPM ± 10%  1.500 RPM ± 10%  1.300 RPM ± 10%
Peso    58g    70g    112g

Todas las marcas registradas son propiedad de la empresa correspondiente.
Figuras semejantes. Sujeto a modificaciones y errores.

La serie Xilence Performance C destaca por su excelente 
relación calidad-precio así como por el rendimiento muy 
bueno a una emisión de ruidos reducida. Los ventilado-
res de caja negro y rojo están dotados con cojinetes de 
líquido de alta calidad y son disponibles en 3 tamaños 
diferentes.

Datos Logísticos
Número de artículo
Número de fabricante
EAN código de barras

 XPF80.R
 XF037
 4044953500855

 XPF92.R
 XF038
 4044953500862

 XPF120.R
 XF039
 4044953500879

XPF140.R
XF050
4044953501135

    140mm

Dimensión del ventilador 140 x 140 x 25mm
Tipo de conector  small 3 Pin & BIG 4 Pin
Nivel de ruido   20 dB (A)
PWM    no
Ventilador de rodamiento líquido almacenado
Caudal de aire   41.37 CM
Velocidad del ventilador  900 RPM ± 10%
Peso    145g


