
- Optymalna wydajność w każdej sytuacji
- Łożyska ślizgowe zapewniają cichą pracę
- zoptymalizowane łopatki wirnika wentylatora wpływają na cichą pracę 
- PWM funkcja

Dane Techniczne
    80mm    92mm    120mm

Rozmiar wentylatora  80 x 80 x 25mm  92 x 92 x 25mm  120 x 120 x 25mm
Typ złącza   4 PIN    4 PIN    4 PIN
Poziom szumów   20 dB (A)   22 dB (A)   28 dB (A)
PWM    PWM    PWM    PWM
Łożysko wentylatora  ciecz przechowywano  ciecz przechowywano  ciecz przechowywano
Przepustowość powietrza 21.8 CFM   32.1 CFM   57.9 CFM
Prędkość wentylatora  800-1.800 RPM ± 10%  900-1.800 RPM ± 10%  500-1.500 RPM ± 10%

Dane Logistyczne

Seria Performance C

Cechy Produktu

Xilence Performance C PWM seria wiatraków z 
niezwykłym stosunkiem ceny do jakości połączoną  z 
niskim rozwojem hałasu.Czarne oraz czerwone etui dla 
wiatraków, wszystkie wyposażone w łożyska z  funkcją 
PWM  są dostępne w 3 różnych rozmiarach.

Numer producenta
Kod produktu
EAN kod kreskowy

 XPF80.R.PWM
 XF040
 4044953500886

 XPF92.R.PWM
 XF041
 4044953500893

 XPF120.R.PWM
 XF042
 4044953500909

www.xilence.net

Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.
Ilustracje mogą różnić się od oryginału. Zmiany mogą nastąpić bez uprzedniego powiadomienia

XPF140.R.PWM
XF051
4044953501142

    140mm

Rozmiar wentylatora  140 x 140 x 25mm
Typ złącza   4 PIN
Poziom szumów   30 dB (A)
PWM    PWM
Łożysko wentylatora  ciecz przechowywano
Przepustowość powietrza 62.05 CM
Prędkość wentylatora  700-1.500 RPM ± 10%


